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N 2
CARATTERISTICHE DI LAVORO I I WORKING SPECIFICATIONS 2
Pressione di esercizio 0+ 10 bar Working pressure 0+ 10 bar
Temperatura ambiente 0+60°C Room temperature 0+60°C
Temperatura fluido 0+25°C Fluid temperature 0+25°C
Direzione del fluido Unidirezionale Flow direction Unidirectional
CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL SPECIFICATIONS
Corpo PA 66 FV 30% Valve body PA 66 GF30%
O-Ring NBR/LSR O-Ring NBR/LSR
CONNESSIONI IDRAULICHE HYDRAULIC CONNECTIONS
Vedi disegni. See drawings.
INSTALLAZIONE INSTALLATION
Manuale su qualsiasi componente della Serie R Universale (corpo Manual on any R Universal Series components (valve body or
valvola o raccordo). connection).
APPLICAZIONI APPLICATIONS
Tutte | licazioni ch d I'impi della Serie R
Uiiviriaa;zp caziont che prevedono fimpiego defla serie All applications that require the use of the R Universal Series.
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DISEGNO DIMENSIONALE
1 3 5 [+ Fi 8
32,8

A A
B B

: =

o~ I >
- o %I/ ‘

r~ i L 4=.
N _ﬂg F@
‘_"T\“__ I I+
] A A |
@20 JG10mm
D D
[’(](l OUT JG10
e | RU [ESo=2
: : e

Ufficio Tecnico -

Pag.2




